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编制说明

一、编制依据

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010(2024年版)

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

二、适用范围

    本手册适用于上海市新建住宅工程。

《预制混凝土夹心保温外墙板应用技术标准》DG/TJ 08-2158-2023

《装配式建筑密封胶应用技术规程》T/CECS 655-2019 

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011

《外墙保温一体化系统应用技术标准（现浇混凝土保温外墙）》DG/TJ 08-2433B-2023

《外墙保温一体化系统应用技术标准（预制混凝土反打保温外墙）》DG/TJ 08-2433A-2023

《双组分改性硅酮（MS）密封胶应用技术规程》T/SCDA149-2023

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

    为贯彻落实《关于进一步加强本市新建住宅工程设计质量管控的通知》（沪建质安〔2024〕417

号）文件精神，受上海市住房和城乡建设管理委员会的委托，上海市建设工程勘察设计管理事务中

心组织上海市建筑科学研究院有限公司、上海天华建筑设计有限公司、上海市建工设计研究总院有

限公司编制了《住宅工程质量关键节点典型做法设计手册》。本手册在国家标准和图集的基础上对

房屋渗漏、防脱落、隔声降噪等关键节点进行了分析，对相关构造做法进行总结，供本市勘察、设

计以及施工图审查相关从业人员参考使用。由于时间有限，本手册难免存在不足和疏漏之处，如有

疑问和建议，可向编制单位反馈。

《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881-2017

《住宅建筑规范》GB 50368-2005

《关于加强本市房屋建筑立面工程质量管理的通知》沪建安质监〔2021〕1号

《上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定》沪住建规范〔2022〕14号

《关于落实本市新建住宅工程设计质量管控工作的通知》沪勘设管联〔2024〕13号

《关于进一步加强本市新建住宅工程设计质量管控的通知》沪建质安〔2024〕417号

编制说明

图例名称 图例名称

后浇（现浇）混凝土

预制混凝土

素土夯实

轻质隔墙

表1  图例

保温材料锚固件

密封胶

闭孔聚乙烯垫

PE棒背衬

灌浆部位

保温材料

隔离材料

聚氨酯填缝剂

装饰线条

三、其他

（一）本手册尺寸除注明外，均以毫米（mm）为单位。

（三）除有特殊说明外，本手册采用的图例见表1。

注：手册中与本图例表中图例不一致或本表中未列出的图例，以具体标注为准。

《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

《住宅设计标准》 DGJ08-20-2019（2022年局部修订）

（二）本手册外墙防渗漏构造节点中的防水材料为附加防水层，节点图未体现整个墙面

的防水层，整个外墙面防水层做法由设计确定。防水设计做法可参考《上海市房屋（住

宅）建筑防水工程质量指导手册》。

四、编制单位

（四）名词解释：“规范节点细化”指按规范节点或要求进行节点的细化或绘制；“规

范节点扩展”指按规范节点或要求延伸出来的节点做法；“提高要求”指在规范要求基

础上，额外提高了要求，有可能带来成本的增量。

    上海市建设工程勘察设计管理事务中心，上海市建筑科学研究院有限公司，上海

天华建筑设计有限公司，上海市建工设计研究总院有限公司。

《住宅设计规范》 GB 50096-2011

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

   《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》沪建质安〔2020〕20号



序号 责任专业 页码住宅工程关键节点设计管控要求

手册索引

1

2

3

4

5

6

手册索引(一)

建筑

建筑、结构

建筑

建筑

建筑

建筑

7

8

9

10

建筑、暖通

建筑

给排水

建筑

11 建筑、给排水

12

04~14
预制外墙接缝、外门窗洞口、预制阳台板根部接缝、厨房、卫生间、敞开连廊、直接接触土壤的墙板、变形缝、

屋面等部位，设计应当考虑防渗漏的加强措施；

有坡度或散水要求的地坪，设计选用的面层材料、规格还应结合施工难易程度、地面摩擦系数控制性要求等进

行综合考虑；

应当对门窗、公共走道完成面净尺寸提出控制性要求；

设计应当明确预制外墙墙面与接缝处的防水材料，以及考虑防水材料与外墙涂料的兼容性，如设计选用防水密

封胶，应避免密封胶胶缝外侧被其他干硬性材料覆盖；

外墙保温一体化系统，保温材料的性能、连接节点、构造措施应进行专门设计，并对连接件的材料、性能和安

装提出要求；

对住宅外立面的围护或装饰材料如何与住宅主体结构可靠连接应当提出设计要求；

对墙体饰面材料的锚固或拉伸粘结强度应当提出设计要求；

排水管有水封设计要求时，水封深度不应小于50mm；

对住宅套内空调形式、空调机位置及管线布置、室外机座板位置及净尺寸进行统筹考虑；

对燃气锅炉安装位置进行专门设计；

对紧邻变配电间、水泵房、电梯设备的居住空间应当考虑隔声降噪措施；

13

对预防地下室渗漏提出设计要求，地下室桩头、止水螺杆、穿墙板套管、后浇带、变形缝等细部构造的防水设

计应当明确适用的标准和图集；

地下室室外顶板结构构件迎水面最大裂缝宽度不应大于0.2mm，地下室底板、外墙结构构件迎水面最大裂缝宽度

不宜大于0.2mm；

14

机动车库楼地面设计应当采用强度高、具有耐磨防滑性能的面层材料，不应采用水泥砂浆作为面层材料；当采

用金刚砂或环氧树脂漆耐磨面层时，其找平层混凝土强度等级不应低于C25，当采用细石混凝土面层时，其混凝

土强度等级不应低于C30；

15

17

16

18、19建筑、结构、机电

结构

建筑

落实措施

应明确引用标准或图集，也可另提供

关键节点设计做法。

图纸应明确具体做法。

应明确引用标准或图集，也可另提供

关键节点设计做法。

图纸应明确具体做法。

应明确引用标准和设计要求，必要时

补充关键节点做法。

应明确引用标准和设计要求，必要时

补充关键节点做法。

应明确引用标准和设计要求。

图纸应明确具体做法。

图纸应明确具体做法。

图纸应明确具体做法。

图纸应明确设计做法，必要时补充关

键节点做法。

图纸应明确设计做法，必要时补充关

键节点做法。

施工图送审资料提供裂缝宽度计算书。

图纸应明确设计要求。
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序号 责任专业 页码

手册索引

手册索引(二)

15

18

室内地面保温保护层，不应采用水泥砂浆，保护层材料、厚度应当满足强度和抗裂性要求；

16
对屋面溢流口、地漏等交付后易造成积水的部位，设计应当考虑屋面构造做法，明确完成面尺寸、标高及坡度

要求；

17
地下室配电系统应当预留通风、除湿设备用电容量。位于地下室或半地下室的配电间应当设置防水淹措施，并

预留除湿设备电源；

管道井的断面尺寸应当满足管道安装、检修所需空间的要求。

建筑

建筑

建筑、电气

机电

落实措施

图纸应明确设计做法，必要时补充关

键节点做法。

图纸应明确设计做法，必要时补充关

键节点做法。

图纸应明确设计做法，必要时补充关

键节点做法。

图纸应明确具体做法。



夹心保温外墙防渗漏构造（一）

夹心保温外墙防渗漏构造（一）

设计措施：预制混凝土夹心保温外墙水平接缝应采用胶缝+高低企口构造，竖向接缝采用胶缝+排水空腔构造。

节点1/2/4为规范节点细化；节点3/5为规范节点扩展



夹心保温外墙防渗漏构造（二）

夹心保温外墙防渗漏构造（二）

节点7/9/10为规范节点细化；其余为规范节点扩展

设计措施：预制混凝土夹心保温外墙竖向接缝采用胶缝+排水空腔构造。

当预制外墙时，应采用预埋窗框或预埋附框，门窗洞口上楣应设滴水线，窗台处应设排水构造措施。 



夹心保温外墙防渗漏构造（三）

夹心保温外墙防渗漏构造（三）

设计措施：预制阳台板根部应设置翻边或现浇叠合层，现浇层厚度不小于60mm。

节点13为规范节点细化；其余为规范节点扩展

应根据不同的外墙开孔形式——外挂架穿孔、对拉螺栓孔等分别制定防水封堵做法，逐孔封堵并做好孔洞周边防水。



双面叠合夹心保温外墙防渗漏构造（一）

设计措施：双面叠合夹心保温外墙应采用材料防水措施，水平缝和竖向缝宜采用平缝。

节点18/20为规范节点细化；其余为规范节点扩展



页双面叠合夹心保温外墙防渗漏构造（二） 08

双面叠合夹心保温外墙防渗漏构造（二）

页

设计措施：双面叠合夹心保温外墙应采用材料防水措施，水平缝和竖向缝宜采用平缝。

节点26为规范节点细化；其余为规范节点扩展

22 24

2523

当预制外墙时，窗框或附框宜现场预埋,门窗洞口上楣应设滴水线,窗台处应设排水构造措施。 
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反打保温外墙防渗漏构造（一）

反打保温外墙防渗漏构造（一）

设计措施：预制混凝土反打保温外墙水平接缝应在缝上下各150mm宽度范围涂刷聚合物水泥防水涂料；竖向接缝应在缝左右

各150mm宽度范围在抹面胶浆内附加耐碱玻纤网格布。

节点27/28/30/31为规范节点细化；节点29为规范节点扩展
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10反打保温外墙防渗漏构造（二）

反打保温外墙防渗漏构造（二）

页页34

设计措施：预制混凝土反打保温外墙竖向接缝应在缝左右各150mm宽度范围在抹面胶浆内附加耐碱玻纤网格布。

当预制外墙时，应采用预埋窗框或预埋附框，门窗洞口上楣应设滴水线,窗台处应设排水构造措施。 

节点32/34为规范节点细化；其余为规范节点扩展
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设计措施：预制外墙水平（竖向）接缝应在缝上下（左右）各150mm宽度范围采用5 8mm厚防水砂浆内压耐碱玻纤网格布或涂刷

外墙内保温防渗漏构造

外墙内保温防渗漏构造

聚合物水泥防水涂料；当预制外墙时，应采用预埋窗框或预埋附框，门窗洞口上楣应设滴水线,窗台处应设排水构造措施。 

节点39/41/42为规范节点细化；其余为规范节点扩展



外墙穿墙管道防水封堵

外墙穿墙管道防水封堵

设计措施：外墙穿墙管道应采取避免雨水流入措施和内外防水密封措施。

节点44为规范节点细化；其余为规范节点扩展



外墙勒脚部位及卫生间防水构造 

根部除门洞外，应设混凝土反坎。反坎宜采用一次成型工艺；

卫生间防水构造

设计措施：卫生间采用轻质隔墙时，应做全防水墙面，其四周

节点46为规范节点细化；节点47/48为提高要求

当采用二次浇筑成型时，反坎底部应设置阻水措施。

外墙勒脚部位防水构造

范围内应设置防水层，并与室外地面散水之间设缝，缝宽为

设计措施：现浇保温外墙勒脚部位室外地面以上不小于600mm

20mm 30mm，缝内应填柔性密封材料。



出屋面节点防水构造

设计措施：女儿墙宜设混凝土压顶或金属压顶，压顶应向内找坡，坡度不应小于5%；设施基座宜与结构板整体浇筑，防水层

节点49为规范节点细化；其余为规范节点扩展

应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围作密封处理；管道出屋面泛水处的防水层下应增设附加层。

出屋面节点防水构造



外墙胶缝及外墙排水管设置要求

外墙胶缝及外墙排水管设置要求

设计措施：当采用预制夹心保温外墙时，密封胶拼缝与建筑立面分割线应协调一致，且胶缝外露；预制夹心保温外墙的竖向拼

缝应在空腔内设置排水管。

双组分改性硅酮(MS)密封胶为提高要求,其余为规范节点扩展



装饰线条防水及水箱、水泵防噪声构造

设计措施：装饰线条优选与外墙一体成型做法。当采用现场安

装饰线条防水构造

装时，对于凸出墙面宽度超过100mm的线条，构造设计应设置锚

栓固定，并针对最不利荷载条件进行设计计算，并对接缝、连

节点55为规范节点细化;节点56、57为提高要求

水箱、水泵防噪声构造

设计措施：生活水箱进水管出水口下方应安装消音管，生活、

消防水泵下部安装隔震措施。屋顶生活水箱补水管（工频泵出

水管）不宜敷设在底层卧室的正下方及顶层卧室的正上方。

接点处进行防水设计。



空调机位布置及室外机安装节点详图

空调机位布置及室外机安装节点详图

设计措施：空调外机安装布置在设备平台上应满足安装、检修、通风的空间要求；空调外机在设备平台上的固定应可靠，

并采取防振动、防噪声和设置排水措施。

空调机位安装布置间距要求

空调外机安装要点说明

节点58为规范节点细化



设计措施：地下室外墙渗漏水截流并导向相邻集水井、地漏的措施。

地下室防止渗水扩散措施

对现行国标图集构造扩展

1 1

地下室防止渗水扩散措施



设计措施：基坑围护格构柱、施工降水井点穿透地下室底板防渗措施。

地下室底板防渗节点

对现行国标图集构造扩展

地下室底板防渗节点


